Tervetuloa Taloyhtion

energiaekspertti —kurssille! Aloitetaan

¢
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klo 17.30

Pidathan mikrofonin pois paalta, kun et puhu

Jos haluat puheenvuoron, nosta katesi niin annamme sinulle
puheenvuoron sopivassa kohdassa

Chatissa voi kayda keskustelua ja pyrimme vastaamme kaikkiin
sinne esitettyihin kysymyksiin

Tilaisuus tallennetaan!
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HSY:n limastoinfo

Autamme kaupunkilaisia
energia- ja ilmastoviisaassa
arjessa

* llmastoinfo.hsy.fi




Alueellinen energianeuvonta (2023-2025) mukana
eksperttikurssilla

1 — Uusimaa 7 - Kymenlaakso 13 - Etela-Pohjanmaa
Ramboll Finland Oy Ramboll Finland Oy Thermopolis Oy
2 - Varsinais-Suomi 8 - Eteld-Karjala 14 - Pohjanmaa 18
Valonia Oy Lappeenrannan kaupunki Thermopolis Oy
3 — Satakunta 9 - Eteld-Savo 15 - Keski-Pohjanmaa
Porin kaupunki, ProAgria Etela-Savo, Thermopolis Oy,
Sweco Oy Sweco Oy Evate Oy
16
4 - Kanta-Hame 10 - Pohjois-Savo 16 - Pohjois-Pohjanmaa 17
Ekokumppanit Oy Kuopion kaupunki Feasib Consulting
15
5 - Pirkanmaa 11 - Pohjois-Karjala 17 - Kainuu 14
Ekokumppanit Oy Karelia ammattikorkeakoulu Feasib Consulting 13 10 11
6 — Paijat-Hame 12 - Keski-Suomi 18 - Lappi 12
Ramboll Finland Oy Keski-Suomen Feasib Consulting 5 9
energiatoimisto/Benet Oy, 3 6
Sweco Oy 5 a . 8
1

Oman maakuntasi alueellisen energianeuvojan yhteystiedot l6ytyvat:
energiavirasto.fi/energianeuvonta
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energiavirasto >A Motiva


https://energiavirasto.fi/energianeuvonta

Eksperttikurssin ohjelma

- 1. ilta Taloyhtio ja energiankulutus

2.1lta  Taloyhtidn energiajarjestelmien perusteita ja
vinkkeja energiansaastoon

ilmastoinfo

3.1lta  Suunnitelmallisen kiinteistonpidon tydkaluja ja
askelmerkkeja kohti energiaremonttia

Tenttl kurssin paatteeksi
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Kurssin materiaalit |dytyvat osoitteesta
https://ilmastoinfo.hsy.fi/verkkokurssit/taloyhtion-energiaekspertti-2024/



https://ilmastoinfo.hsy.fi/verkkokurssit/taloyhtion-energiaekspertti-2024/

lllan ohjelma

 Kurssin aloitus
* Kokeneemman ekspertin ajatuksia

* Taloyhtio ja energiankulutus -luento
* lImastotavoitteet ja asuminen
« Mihin energiaa taloyhtiossa kuluu?
» Mitd energia maksaa ja kuinka hinta muodostuu?
* Miten seurata energiankulutusta?
» Miten lahtea liikkeelle?

* Pidetaan noin viiden minuutin tauko puolivalissa

* Luennon paatteeksi on mahdollisuus jaada kysymaan ja
ceskustelemaan noin klo 19.15 saakka

ilmastoinfo




1. Nykytilan
ymmartaminen
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4. Energiaremontti




Energiaekspertin tyokalupakki

Taloyhtion energiaekspertti -kurssi

Yleiskasitys energiatehokkuudesta taloyhtiossa, keinoja kulutuksen vahentamiseen.

Eksperttiverkosto
Vertaistuki ja tiedon jakaminen

Syventavat eksperttikurssit
Tietoa energiatehokkuuteen liittyvista

jarjestelmista, ajankohtaiswebinaarit,
tyopajat

Verkkokurssit

Omaan tahtiin opiskeltavat kurssit ja
syventavaa tietoa antavat sisallot

ilmastoinfo
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Toiveitamme tassa
vaiheessa

* Ole aktiivinen ja kysy. Luennoilla saa
keskustella.

» Jos jokin asia menee ohi tai yli hilseen,
voit aina pyytaa selvennysta chatissa
tal luennon jalkeen spostilla

* Numerot ja termit ovat kivaa
nippelitietoa, mutta tarkeampaa on
saada yleiskasitys
energiatehokkuudesta taloyhtiossa

« Kaikki palaute ja toiveet ovat
tervetulleita




Luento 1

ilmastoinfo

Taloyhtio ja
energiankulutus



Tanaan aiheina

ilmastoinfo

* [Imastotavoitteet ja asuminen

* Mihin energiaa taloyhtidssa kuluu?
» Mita energia maksaa ja kuinka hinta muodostuu?
* Miten seurata energiankulutusta?

* Miten lahtea liikkeelle?



limastotavoitteet
ja asuminen
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limasto lampenee vaajaamatta
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IPCC 3/23: Nykytoimilla lampdtila nousee yli 3 astetta

a) Net global greenhouse \
gas (GHG) emissions l
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| Nationally Determined
| Contributions (NDCs)
~ range in 2030
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Implemented policies
(median, with percentiles 25-75% and 5-95%)
s Limit warming to 2°C (>67%)

Limit warming to 1.5°C (>50%)
with no or limited overshoot

=  Past emissions (2000-2015)

® Gigatons of CO;-equivalent emissions (GtCO

Warming 0 1.50¢ T Model range for 2015 emissions

. Past GHG emissions and uncertainty for
2015 and 2019 (dot indicates the median)



Suomella haastavat

paastotavoitteet

Miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia
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Mita tarkoittaa taloyhtioille?

* Hillintatavoitteet tuovat monia velvoitteita, mutta myos
tukimahdollisuuksia
* EU, Suomen valtio, kunnat

» Sopeutumistoimiin kannattaa ryhtya ajoissa
 Kosteus, rankkasateet, lumisateet, helteet lisaantyvat

* Energian tuotanto tulee aiheuttamaan haasteita

* Fossiilinen energia vahenee, polttoon perustuvilla laitoksilla isoja
haasteita, sahkodn hinta vaihtelee

» On tarkeaa reagoida muutoksiin ajoissa ja suunnitelmallisesti
» Energiansaastolla ja energiatehokkuudella saa puskuria muutoksille

ilmastoinfo
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Asumisen
energiankulutus
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Asumisen hiilijalanjalki noin 15-30 %
suomalaisen kokonaishiilijalanjaljesta

2060 1750

Tavarat & Asuminen
palvelut 138,21%
21,44%

Yhteensa

9610 kg

CO.e/hlo
/vuosi

2250 550

Ruoka Liikkkuminen
23,41% 36,94%

Lahde: Sitra 2023
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Asumisessa energiaa kuluu

o0 00 ( J [ N J (] [ X J qg
paaosin lammityksessa y
£

yor m Asuintilojen [ammitys 82 %
m Kayttoveden [ammitys §

s
LR ]
.....

m Valaistus
m Ruoan valmistus
m Muut sahkolaitteet

® Saunojen lammitys

Lahde: Asumisen energiankulutus, Tilastokeskus 2021



Lammitysenergiaa kuluu kerrostalossa

Aurinko ja ihmiset 10-20 % limanvaihto 25 - 35 %

Ylapohja 3 - 6 %

Sihkolaitteet 10 - 20 % lkkuna ja ovet 15 - 25 %

Ulkoseinat 10 - 20 %

Limmitys 60 — 70 % Lammin kayttovesi 15 - 20 %
(ostoenergia)
Alapohja 4 -6 %

18

Lahde: Taloyhtion energiakirja 2011, Oletuksena 60-80-luvun kerrostalo koneellisella poistoilmanvaihdolla



Lammon kulutus suurinta 60-luvun
kerrostaloissa

Noin 3 000 kaukolammitteisen asuinkerrostalon kulutustiedot
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10 45
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Valmistumisvuosi

60-luvun kerrostalon keskimaarainen
Lahde: Taloyhtion energiakirja 2011, lampdindeksi on noin 60 kWh/m3
(Alkuperainen lahde: Suomen Talokeskus)



https://issuu.com/mediat/docs/taloyhtion_energiakirja

Vedenkulutus taloyhtiossa

Vetta kuluu noin
120 I/hlo/vrk

* 1191, jos laskutus

kulutuksen mukaan z
« 1291, jos ei kulutuksen %
@ Peseytyminen mUkaan
Keitic Vedesta keskimaarin noin
® vic 65 % kylmaa ja 35 %
ki lamminta

Muu kulutus

120 litraa kuluu esim.
kymmenen minuutin
suihkussa

Motiva: vedenkulutus taloyhtidssa



https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot_-_yhdessa_energiatehokkaasti/vesi_ja_vedenkulutus

I/hlo/vuorokausi

Taloyhtioiden vedenkulutuksessa on
kuitenkin paljon vaihtelua (I/hlo/vrk)

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
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190 190
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Kiinteistosahkon kulutus suurinta
uusissa asuinkerrostaloissa (kWh/m3)

mmmmm——— Ylaraja 80 %
s Keskiarvo
6 Alaraja 20 %

Kiinteistosahko (kWh/m?*/vuosi)
F S

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015

Valmistumisvuosi

Lahde: Taloyhtidn energiakirja 2011
(Alkuperainen lahde: Suomen Talokeskus)

— 36

- 315

- 27

— 22,5

Kiinteistosahko (kWh/asm?/vuosi)
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https://issuu.com/mediat/docs/taloyhtion_energiakirja

kWh/m?/vuosi

Ja kiinteistosahkonkin kaytossa on
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Miten energian hinta
muodostuu?
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Taloyhtion hoitokuluista menee noin 35-40 %
energia- ja vesikustannuksiin

Ulkoalueiden hoito

3%

Vuokrakulut yhteensa

3%

Siivous 3%

Jatehuolto 3%

Sahko ja kaasu

Kiinteistovero

Vesi ja jatevesi

Hallinto

Kaytto- ja huoltokulut

Korjaukset 22%

Lammitys 23%

Lahde: Asunto-osakeyhtididen talous, Tilastokeskus 2022



Taloyhtioiden energia- ja vesikustannukset

seka niiden muodostuminen

Ulkoalueiden hoito - 3%

Vuokrakulut yhteensa

Siivous - 3%

Jatehuolto

Sahko ja kaasu
Kiinteistovero

Vesi ja jatevesi
Hallinto

Kaytto- ja huoltokulut
Korjaukset

Lammitys

Huom! Lammitys sisaltaa veden lammityksen.

3%
5%

22%
23%

Lahde: Asunto-osakeyhtididen talous, Tilastokeskus 2022

Veden [ammityksen osuus lammityksen
kokonaiskustannuksista noin 20-25 %.

Kaukolampo

Energiamaksu

Tehomaksu

Vesi

Vesimaksu

Jatevesimaksu

Perusmaksu

Kiinteisto-
sahko
(maalampo)

Sahkbéenergian
hinta

Sahkon siirto
ja -vero

Energia- ja
verkkoyhtion
perusmaksut

ilmastoinfo
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Miten kaukolammon hinta muodostuu?

Esimerkkina 70-luvun kerrostalo
- 10 000 rm3, 40 asuntoa, kaukolammon kulutus 500 MWh/vuosi

Yksikko- .
-

Tehomaksu ** 700 €/kk 700 €/kk x 12 kk = 8 400 €
Energiamaksu 100 €/MWh 100 €/MWh x 500 MWh =50 000 €

Yhteensa ~120 €/MWh 8400 € + 50000 € =58400 €

* Esimerkkihinnat, Perusmaksu ja energiamaksu vaihtelevat lampoyhtidittain, Alv 24 %

** Eri yhtiot kayttava erilaisia termeja: Tehomaksu, Perusmaksu, Vesivirtamaksu. Hinnan laskentaperusteet myos
vaihtelevat. Yleensa hinta maaraytyy taloyhtion tarvitseman lammon huipputehon mukaan. Kannattaa tarkastaa
energiatehokkuustoimien jalkeen

ilmastoinfo
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Vedenkayton
kustannukset

B

LASKU

L

Kaukolampoyhtion maksu

* ‘ Vesiyhtion maksu

Paljonko vesi maksaa?

Veden hinta HSY-alueella vuonna
2024 (sis. alv. 24 %)

Vesimaksu 1,87 €/m3
Jatevesimaksu + 2,19 €/m3
= 4,06 €/m3

» Lisaksi kiintea kuukausittainen perusmaksu,
johon vaikuttavat palvelujen kaytto,
Kiinteistotyyppi ja kerrosala

« Esim. asuinkerrostalo, jonka kerrosala
noin 6 000 m?, perusmaksu noin 375 €/kk



Vedenkayton
kustannukset

B

LASKU

L

* Kaukolampoyhtion maksu
‘ Vesiyhtion maksu

Lampiman veden
lammityskustannusten
laskenta ja laskutus
taloyhtioissa

Eri mahdollisuuksia veden lammityksen
kustannusten mittaamiseen ja laskentaan

1. Mitataan [ampiman veden kulutus ja
laskutetaan [@ammityskustannus sen mukaan.

2. Kun erillisia mittauksia ei ole, kaytetaan arviota
esim. 35 % kokonaisvedenkulutuksesta

3. (Mitataan kayttoveden lammityksen
energiankulutus ja laskutetaan sen mukaan.)

Tallaisia mittauksia harvoin kaytossa taloyhtidissa

* Yhtiojarjestyksessa voi olla erilaisia
malleja vesivastikkeen maaritykselle (esim.
kylmavesivastike tai kokonaisvesivastike)

Lisatietoja: Motiva, Kdyttdveden mittausta koskeva lainséadantd


https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/energiaeksperttitoiminta/lahtotilanteeseen_tutustuminen/vesimaksut
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/vedenkulutusmittaus_lakiuudistus

Esimerkki:

Vesikustannusten laskeminen taloyhtiossa (kaukolampo)

- Kerrostalo
- 80 asukasta
- Veden kulutus 4 000 m3/vuosi

Kiinteisto

Lamplman - Lampiman veden osuus 35 %

d n kulutuksesta
VEdJE 0,35 * 4 000 m3/vuosi
kulutus

= 1 400 m3/vuosi

- Veden lammittamiseksi 5°C - 55°C
energiaa kuluu 58 kWh/m3
58 kWh/m?3 * 1 400 m3/vuosi
~ 80 000 kWh/vuosi

Veden
lAammitys

Kylman veden
OHERBIS

Lampiman

veden
kustannus

Kokonais-
kustannus

- Vesimaksu
3,77 €/m3 x 4 000 m3/vuosi
~ 15 000 €/vuosi

- Perusmaksua ei suositella jyvitettavan
vesimaksuun

- Kaukolampo 123,4 €/MWh = 0,12 €/kWh

- Veden lammitys
80 000 kWh/vuosi x 0,12 €/kWh
= 9 600 €/vuosi

15 000 € + 9 600 € = 24 600 €/vuosi

Vesivastike
24 600 € /80 as. / 12 kk
~ 26 €/asukas/kk



Mita on kiinteistosahko?

Kiinteistosahko muodostuu useasta osasta
*  Yleisten tilojen valaistus LASKU
«  Ulkovalaistus Sahkc;mm
*  LVI-laitteet kuten puhaltimet ja pumput
*  Autonlammitystolpat

« Talosauna

*  Hissit

Pesutupa

«  Kylmakellarin jaahdytys

«  Sulanapitolammitykset esimerkiksi
sadevesikouruissa ja syoksytorvissa

Hoitovastikkeessa maksetaan
kiinteistosahkosta

Kustannus noin 5 % kiinteistohoitokuluista

LASKU
Verkkoyhtidlta

0% 000



Mita sahko maksaa?

Sahkon hinta muodostuu

1. Verkkoyhtion laskusta
« Sahkonsiirto €/kWh

« Sahkovero €/kWh
ja arvonlisavero

o Kuukausimaksu €/kk

2. Sahkdnmyyjan laskusta

» Sahkdenergian hinta €/kWh
(voi kilpailuttaa)

 Kuukausimaksu €/kk

« Sahko kannattaa kilpailuttaa

 Vertaile sahkon hintoja
https://www.sahkonhinta.fi/

Léhde: PKS 2019


https://www.sahkonhinta.fi/

Miksi ja miten seurata
energiankulusta?
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Energiankulutuksen seuraaminen on
energiatehokkuustoimien A ja O

ilmastoinfo

Jotta energiatehokkuustoimet voidaan kohdentaa oikein,
on hyva tietaa suurimmat kulutuskohteet

+ Seurataanko taloyhtidon hallituksen
kokouksissa energiankulutuksen kehitysta?

;;;;;;
vvvvvv
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» Osataanko kulutusluvuilla paikantaa
energiasyopot ja tehda korjaavat
toimenpiteet?

+ Toimintakertomuksessa on hyvan tavan
mukaista avata energiankulutusta
toimintavuonna ja verrattuna aiempiin
vuosiin




Seuraa ja vertaile kulutuksia

1.1 Lampéenergian kuukausikulutukset MWh

IR . Ajanjakso Toteutunut Muutos  Normeerattu  Muutos
Mita seurataan: 1-12/2022 365,2 163%  388,0 10,9 %
» Sahkénkulutuksen pohjakuorma ja \12/2021 4988 =

sen vaihtelut

B Edelisen vuoden norm. kulutus [ Seurantavuoden norm, kulutus

 Vedenkulutuksen pohjakuorma ja N
muutokset 80
 Lammon kulutus kuukausittain, 804
vuosittain, eri vuosien samat 5 -
kuukaudet
* Trendin seuranta: esim. tammikuun )
lammadnkulutus neljalta viime vuodelta 0-

2 3 - 5 6

Kuukausi

w0
£

e Muista lammonkulutuksen normeeraus!

* Selvita kulutusmuutosten syyt!



Seuraa ja vertaile kulutuksia

 Vertaa saman ikaluokan taloyhtioihin

* Selvita energiakustannusten osuus
hoitovastikkeessa

 Tiedoksi asukkaille esim. vastikelaskujen
liitteena

Suositus: hallituksen jasen tai
isannoitsija vastuutetaan kulutuksen

Kulutustiedot

seurantaan ja raportointiin hallituksen
. Lamménkulutus 422 424 392 47,5 39,7

KWh/m3/v ' : ’ ' '

ko kO U kS I S Sa . :;E%e/r;l:'t:lutus 218 270 220 223 200

Tarkemmat kulutustiedot erillisessa kulutusseurantaliitteessa.




Lampoindekseissa on paljon eroja
taloyht

kWh/m?/vuosi
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iI0iden valilla (kWh/m3/vuosi)
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Korkea
W Keskimaardinen (75% kannasta)
m Matala
® 2023 kurssilla ilmoitettujen rakennusten lampoindeksit (kWh/m3/vuosi)

e Aiemmin ilmoitettujen rakennusten lampoindeksit (kWh/m3/vuosi)
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Esimerkkeja kulutusseurannasta

Yoaikaisen vedenkulutuksen
kasvu: vuotoja vesikalusteissa?

Kasvanut kaukolammon
kulutus?

Kaukolammon kulutus ei
vaihtele ulkolampdtilan
mukaan

Ajan myota kasvava
kaukolammon kulutus

Kulutusta voi seurata suoraan vesimittarista. Tarkempaan

seurantaan maksullisia etdseurantapalveluja.

Vika sulanapitolammityksessa, laitteiden aika-asetuksissa
tms.?

Vika lampatila-anturissa tai sen sijoituksessa?

Onko saatokayraa nostettu ja onko tullut valituksia kylmasta?
Onko jossain osassa rakennusta ikkunoita usein auki?
Voisiko [ammitysverkosto olla epatasapainossa?

Onko lampiman veden kulutus kasvanut?

ilmastoinfo
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Taloyhtiﬁn [ Oma Helen | | A

energiankulutustietoja vantaan Energian Online-palvel. o

ontyy SahkO|SESt| mim. \Caruna Plussa ) E
:

* Ensirekisterdintiin tarvitaan yleensa
* Omat pankkitunnukset
+ Taloyhtidon asiakasnumero
« Kayttdépaikkatunnus ja/tai Y-tunnus

 Asiakasnumero ja kayttopaikkatunnus Iéytyvat taloyhtion sahko-
tai kaukolampodlaskusta

~~~~~~
------
.....

* Vedenkulutuksen vuositietoja 18ytyy mm. HSY:n sahkodisesta
palvelusta.
« Tarkempaan seurantaan on tarjolla yksityisten yritysten palveluja

 Selvita kuka taloyhtiossa keraa kulutusdatan ja mista sen nakee!




Miten lahtea liikkeelle?

ilmastoinfo

Energianhukasta
energiatehokkuuteen!
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TEKNISET JARJESTELMAT KAYTTO JA HUOLTO
Lammitys, ilmanvaihto, vesi, Saatokayra, asetusarvot,
sahkot aikaohjelmat, rakenteiden
RAKENTEET ja laitteiden kunnossapito
Seinat, ikkunat ovet, ala- ja KULUTUKSENSEURANTA
ylapohjat Poikkeamiin reagoiminen

+?%

Sina
paatat!

-?%

o

=

ASUMISTOTTUMUKSET
Energiatietoinen asuminen,
vedenkayttd, tuuletus, oikea
lampotila

ENERGIAEKSPERTTITOIMINTA
Linkki asukkaiden, huollon ja
isannoinnin valilla




Suuntaviivoja etenemiseen?

ilmastoinfo

Lahtotilanne selvaksi ja kulutustiedot haltuun

d
W3
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L
2 Selkea roolitus ja tydnjako
3

Aloittakaa helpoista toimista

Sitten suunnitelmallisesti eteenpain kohti energiatehokkuutta

Selked ja riittava asukasviestinta mukana alusta alkaen




ilmastoinfo

Kiitos!
Seuraavalla kerralla :
jatketaan taloyhtion

teknisista jarjestelmista
ja helpoista
energiansaastovinkeista!



Tilaa uutiskirje ja ota
limastoinfon
somekanavat seurantaan

* Energianeuvontaa taloyhtidille — ja muita

HSY:n uutiskirjeita: uutiskirje.hsy.fi/

 Verkkokurssit: https://ilmastoinfo.hsy.fi/

« Energianeuvonta: https://ilmastoinfo.hsy.fi/

@ @ilmastoinfo

0 facebook.com/ilmastoinfo
@ilmastoinfo



https://uutiskirje.hsy.fi/
https://ilmastoinfo.hsy.fi/
https://ilmastoinfo.hsy.fi/
https://www.instagram.com/ilmastoinfo/
https://www.facebook.com/ilmastoinfo
https://twitter.com/ilmastoinfo

Taloyhtioiden
energianeuvonta,
Helsinki

« Maksuton ja puolueeton
neuvontapalvelu helsinkilaisille

« Palvelumme
* Puolueettomat vastaukset
» Etenemisvaihtoehtojen selvitys
« Mukaan taloyhtién kokouksiin
» Materiaaleja ja tapahtumia

« Ota yhteytta

* hel.fi/energiaremontti
* energiaremontti@hel fi



https://hel.fi/energiaremontti

Keskustelua ja kysymyksia

ilmastoinfo

» Kerro vapaasti, millaisia energiansaastotoimia teidan
taloyhtidssa on tehty?

sad
vvvvvv
aae
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